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Auswuchten von Flugzeugpropellern
Flugbegeisterte  schätzen  die  gren-
zenlose Freiheit hoch über der Erde. 
Unwuchtige Propeller können durch 
hohe Vibrationen diesen Fluggenuss 
erheblich trüben: Die auf den Pilo-
ten  einwirkenden  Schwingungen 
werden als unangenehm empfunden, 
vibrierende  Instrumentenzeiger  er-
fordern höhere Konzentration beim 
Ablesen,  Maschinenteile  verschlei-
ßen unnötig schnell.

Diese  nachteiligen  Effekte  werden 
an  ausgewählten  Servicestützpunk-
ten durch Auswuchten der Rotoren beseitigt. Zum Einsatz kommt das VM-BAL Kit One von Me-
tra, ein Komplettset für das Ein-Ebenen-Auswuchten mit allen notwendigen Sensoren, Messelektro-
nik und PC-Software. Gegenüber dem langwierigen Auspendeln und Probieren bietet  das so ge-
nannte dynamische Auswuchten einen zielgerichteten Weg zum Erfolg, basierend auf Messwerten 
und Berechnungen. Der Anwender braucht sich um diese Berechnungen nicht zu kümmern.

Der  Anwender  wird  von  VM-
BAL durch den Auswuchtvorgang 
geführt.  Die  Software  aus  dem 
spürt die Unwucht auf und infor-
miert  über  notwendige  Aus-
gleichsmaßnahmen.  Der  Un-
wuchtausgleich  erfolgt  angepasst 
an den Anwendungsfall an vorge-
gebenen  Winkelpositionen  des 
Rotors  durch  verschiedene  Me-
thoden des Hinzufügens oder Ent-
fernens von Masse. 

Durch die automatische Erkennung der Messdrehzahl bleiben die Hände während der Messung frei.

Das Auswuchtsystem ist sehr kompakt und lässt sich als Handgepäck transportieren.
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